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Objednatelem odborného posudku zaji$téni vodniho zdroje pro obec Ovesné
Kladruby byla obec Ovesné Kladruby, &.p. 17, 353 01 Marianské Lazné.

Posudek byl vypracovéan na zakladé objednavky ¢. 7 z 26.6.2019. Zakazka je
u firmy ELIGEO s.r.o. evidovana pod oznagenim Ovesné Kladruby — HG posudek a
zakazkovym kdédem 2019 - 14. Resitelem akce byl jmenovan RNDr. Vit Holegek.

Pfedmeétem praci bylo zpracovani odborného posudku realizace priizkumnych
praci ve smyslu § 4 odst. 3 zakona CNR & 388/1991 Sb., resp. &l. 4 odst. 2
Smeérnice MZP €. 4/2015, a to dle ,Pfilohy ¢. 4 Vlyzvy &. 2/2018 k pfedkladani zadosti
o poskytnuti podpory”.

Predkladany odborny posudek byl vypracovan dle zavazné struktury obsaZené
ve zminéne pfiloze €. 4. Vzhledem k tomu, Ze dle uvedené pfilohy ma posudek
obsahovat téZ zjednoduSenou projektovou dokumentaci praci véetné poloZkového
rozpoctu, je nasledujici text rozdélen na ¢ast A (body odborného posudku) a &ast B
(zjednodusena projektova dokumentace). Polozkovy rozpoéet je obsaZen v pfiloze
¢ 4.

A. ODBORNY POSUDEK DLE PRILOHY C. 4 VYZVY 2/2018

a) ldentifikace predkladatele projektové dokumentace.
Obec Ovesné Kladruby
Ovesné Kladruby &.p. 17
353 01 Marianské Lazné

IC: 00572667

b) Zakladni charakteristika projektu.
Ucelem prizkumu je vyhledani vodniho zdroje pro vefejny vodovod zasobeni
obyvatelstva obce Ovesné Kladruby pitnou vodou.

Obec Ovesné Kladruby se nachazi 6 km vychodné od mésta Maridnské Lazné, v
nadmoiské vySce cca 730 m. n. m, v oblasti pifevazné zemé&délské. Je zde
charakteristickd venkovska zastavba, rodinné domy i rekreaéni objekty. V
soucasnosti v obci Zije cca 116 obyvatel, vyhledové obec nepogita s v&tsim
narustem obyvatel. Recipientem $irSi zajmové oblasti je bezejmenny potok, ktery
protéka obci i nékolika mistnimi rybniky (napf. Stfedni a Velky Ovesny rybnik) a
dale se viéva jako levostranny pfitok do potoka Jiimového. V obci neni
vybudovan verejny vodovod, obyvatelé jsou zasobeni pitnou vodou z domovnich
studni, jejichz vydatnosti jsou zejména v obdobich letnich pfisusk( zcela
minimalni a jejich exploatace je pak zna¢né problematicka. RovnéZ kvalita vody
v té&chto zdrojich je nevyhovujici.

Z uvedeného dlvodu je na pozemku p. & 2562/59 v k.u. Ovesné Kladruby
(717134) projektovan prazkumny vrt pro ovéfeni vydatnosti a kvality vody hlubsi
puklinove zvodné, ktery by mél do budoucna slouZit jako vodni zdroj vefejného
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d)

vodovodu obce Ovesné Kladruby. Pozadovana minimaini vydatnost nového
zdroje €ini cca 0,2 |.s', jeho situovani je patrné z pfilohy €. 3.

Posouzeni variant feSeni zdroje vody

o Napojeni na existujici kapacitni vodarenskou soustavu
Plvodné byl do obce zaveden pfivadé¢ pouze surové vody z vodni nadrze
Podhora. Ten v$ak byl v minulosti zruSen a vodojem je od r. 2004 v majetku
soukromé osoby, ktera jej vyuziva pro jimani vody z viastniho zdroje pro
napajeni dobytka. V blizkosti feSeného Uzemi neni vybudovana kapacitni
vodarenska soustava, na kterou by bylo mozné uvazovany vodovod v obci
pfipojit.

e Vyuziti zdroje povrchové vody.
Vyuziti zdroje povrchové vody je nerealné. V misté se nenachazi zadna
vhodna vodote¢ s dostatec¢nou kapacitou a moznosti ochrany jimané vody.
Mistni bezejmenny potu¢ek ma v obdobi letnich pfisuski zcela minimalni
prutoky, navic jeho ochrana by vzhledem kzemédélsky vyuZivanym
pozemkim v tésné blizkosti toku byla zna&né problematicka &i nerealna.

o VyuZiti zdroje podzemni vody

V okoli obce Ovesné Kladruby byl v minulosti realizovan pruzkum na zajisténi
vodniho zdroje pro Vyzkumny Gstav melioraci a pud. Jednalo se o 3
Sirokoprofilové vrty v prostoru pod Velkym Ovesnym rybnikem oznagené HV-1
— HV-3. Hloubka vrtli byla 6,2 — 8,2 m, byly zastizeny kvartérni pisky do
hloubky cca 2,1 m a poté az do kone¢né hloubky proterozoicke, silné
rozpadavé biotitické pararuly. Vydatnost vrtt se pohybovala v Grovni desetin
az 1 1.s, kvalita vody v8ak vzhledem k antropogennimu znecisténi z okolnich
zemédélsky obdélavanych ploch byla velmi Spatna. Jednalo se o vysoké
koncentrace prevazné dusi¢nanu (az 200 mg.I'"), dale zvySené koncentrace
dusitan( a z parametr horninového prostiedi i Zeleza a manganu. Od roku
2008 bylo vobci realizovano nékolik prizkumnych vrtdG pro zasobeni
jednotlivych nemovitosti (nahrada za puvodni mélké kopané studny). Jejich
hloubka byla vétSinou 30 m a vrty zastihly zvétralou az pevnou rulu
s pfitomnosti zvodnélych poruch. Vydatnost téchto zdroju ovéfovana nebyla
(dle ustnich informaci je pro jejich majitele dostacujici), kvalita zastizené
zvodné byly dobra.

e Posouzeni uvedenych variant zajisténi vodniho zdroje
Na zakladé vyse uvedenych informaci je zfejmé, Ze nejvyhodnéjSi variantou
zajisténi vodniho zdroje pro verejny vodovod obce Ovesné Kladruby je
z hlediska zajm ochrany Zivotniho prostfedi pfi zohlednéni technického i
ekonomického aspektu vybudovani zdroje podzemni vody.

Posouzeni souladu vybrané varianty s PRVKUK

Vybrana varianta feSeni vodniho zdroje pro obec formou zajiSténi zdroje
podzemni vody je piné v souladu s navrhovanym fesenim ,Planu rozvoje
vodovodu a kanalizaci Karlovarského kraje* (PRVAK), aktualizovaného v roce
2019, viz nasledujici text:

.Vydatnost ve studnich je nedostatecna, kvalita vody nevyhovuje vyhlasce MZ ¢.
252/2004. Drive v obci existoval dal$i zdroj, kdy se z vodni nadrze Podhora
dopravovala surova voda prostrednictvim CS do Upravny vod v obci, z vodojemu
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se voda dopravovala zasobnim fadem do stfedu obce k hydrantu, ktery slouzil
pro potfeby obyvatel. Doprava surové vody z vodni nadrZze Podhora viak byla
zru$ena a vodojem je od r. 2004 v majetku soukromé osoby, ktera jej vyuziva pro
jimani vody z vlastniho zdroje pro napajeni dobytka. Vzhledem k nevyhovujici
kvalité a mnozZstvi vod v individudlnich studnich bude proveden hydrogeologicky
prazkum pro ovéfeni moznosti ziskani nového zdroje kvalitni pitné vody*.

e) Vyhodnoceni vydatnosti a kvality stavajiciho zdroje/zdroji pitné vody,

posouzeni zda v feSeném (zemi je ¢i neni k dispozici zdroj pitné vody
s vyhovuijici kvalitou a kapacitou (pFipadné pfesna specifikace problému s
nevyhovujici kvalitou &i nedostateénou kapacitou stavajiciho zdroje/zdroji
vody)

V posuzovaném Uzemi neni dosud Zadny vodni zdroj, ktery by byl vhodny pro
zasobeni vefejného vodovodu. Domovni studny u jednotlivych nemovitosti jsou
vetSinou minimainé vydatné, dlouhodobé se potykaji s nedostatkem vody a jeji
Spatnou kvalitou.

Vyhodnoceni hroziciho rizika nedostatku jakostni pitné vody, posouzeni
zda v feSeném uzemi hrozi riziko, Ze béhem nasledujicich 5 let nebude
stavajici zdroj pitné vody kapacitné vyhovovat a/nebo dojde k pfekro&eni
limitnich ukazateli kvality pitné vody (pfipadné presna specifikace
hrozicich rizik — uvedeni konkrétnich limitnich ukazatell, podloZenych Gdaji
z provedenych rozbori nebo dolozeni trendu vydatnosti/spotieby ze
stavajiciho zdroje/zdroji za poslednich nékolik let apod.).

V posuzované lokalité, kde je individualnimi vodnimi zdroji zasobeno 116
obyvatel, hrozi pfedevsim riziko nedostatku podzemni vody. Divodem je systém
individualniho zasobeni, kdy prevazna vétSina obyvatel vyuzZivd domovnich
studni, které jimaji mélkou zvoden, vazanou na prilinovy ob&h podzemni vody v
kvartérnim pokryvu nebo zvétraliny skalniho podloZi. Pro tento systém jimani
podzemni vody je typicka kratka retardace a pomérné rychla reakce horninového
prostfedi na atmosférické srazky. Kopané domovni studny navic zpravidla
nevyuzivaji vysoky sloupec vody, proto je ohroZuje vyraznéj$i oscilace podzemni
vody, ktera zde byla v posledni dob& zaznamenana. Zdivodu vyrazného
poklesu hladiny podzemni vody v né&kterych domovnich studnich v poslednich
letech je uvaZovano o feSeni zasobeni obyvatel obce pitnou vodou z vefejného
vodovodu (viz bod d).

g) V pfipadé rekonstrukce ¢i obnovy pfivadé&e posouzeni jeho stavajiciho

h)

stavu a posouzeni navrhovaného feSeni v souladu se zakonem &. 254/2001
Sb., o vodach a o zméné nékterych zdkoni (vodni zdkon) a s ohledem na
stavajici stav.

Posudek fesi pouze vodni zdroj pro vefejny vodovod obce, nikoli zalezitost
privadéce.

Jednoznaéné stanovisko, zda se opatieni doporuéuje realizovat v
predloZeném rozsahu ¢asovém obdobi s finanéni podporou Statniho fondu
zZivotniho prostiedi CR.

Vzhledem k vySe uvedenym bodim jednoznacné doporuéujeme realizaci
posuzovaného opatfeni v predlozeném rozsahu, éasovém obdobi a s finanéni
podporou SFZP CR.
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B. ZJEDNODUSENA PROJEKTOVA DOKUMENTACE
B1. VSeobecné udaje

Objednatel praci: Obec Ovesné Kladruby, €.p. 17, 353 01 Marianské Lazné&
Lokalizace praci: kraj Karlovarsky, povéfena obec Marianské Lazné
Katastralni izemi: Ovesné Kladruby (717134)

Termin zahajeni praci: 2019

Termin ukonceni praci: 2019

B2. Uéel pruzkumu a vychozi podklady

Ugelem priizkumu je vyhledani vodniho zdroje pro vefejny vodovod zasobeni
obyvatelstva obce Ovesné Kladruby pitnou vodou. V souéasnosti jsou pro zasobeni
obyvatel pitnou vodou vyuZivany pouze individualni vodni zdroje (domovni studny),
které jimaji podzemni vodu pfevazné z mélké kvarterni zvodné a zvétralinového
plasté podlozZnich hornin. Vzhledem ke geologické charakteristice zajmové lokality a
pomérné vyrazné oscilaci hladiny podzemni vody je proto v obdobich sucha
zasobeni obyvatel individualnimi zdroji znaéné problematické.

Z uvedeného duvodu je v k.u. Ovesné Kladruby projektovan prizkumny vrt pro
ovéfeni vydatnosti a kvality vody hlubsi puklinové zvodné, ktery by mél do budoucna
slouzit jako vodni zdroj vefejného vodovodu obce. Pozadovana minimalni vydatnost
nového zdroje €ini cca 0,2 I.s™, jeho situovani je patrné z pfilohy &. 3.

Prazkumny vrt pro zajisténi poZadované vydatnosti bude oznaden jako HV-4 a
bude umistén na pozemku p. &. 2562/59 v k.4. Ovesné Kladruby, viz pfiloha &. 3.
Jeho realizace bude podrobena souhlasu vodopravniho Gfadu dle § 17 zakona
254/2001 Sb. (Vodni zakon).

Podkladem pro vypracovéni projektové dokumentace byly vysledky studia
dostupnych archivnich podkladu.

Objednatelem byly odsouhlaseny nasledujici prace:

» Vyhloubeni prizkumného hydrogeologického vrtu, hlubokého 30,0 m,
vystrojeného PE zarubnicemi priméru 160 mm.

* Oveéfeni vydatnosti vrtu 13-ti denni éerpaci zkouskou.
e Ovéreni kvality vody laboratornimi analyzami.
» Komplexni zhodnoceni provedenych praci s doporuéenim daliho postupu.

B3. Struéna charakteristika tGzemi
B3.1 Geomorfologické poméry

Obec Ovesné Kladruby se nachazi v okrese Cheb, cca 6 km vychodné& od
meésta Marianské Lazné. Aktuainé zde Zije cca 116 obyvatel.
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Sirsi okoli obce je mirné morfologicky ¢&lenité, nadmoiské vysky se zde
pohybuji okolo 700 m, dominantnim vrcholem v zajmovém Gzemi (cca 2 km severné
od obce) je Podhorni vrch (847 m.n.m.). Ve vzdélenosti cca 2 km SV obce byla
v minulosti vybudovéna vodarenska nadrZ Podhora, ktera zasobuje pitnou vodou
meésto Marianské Lazné a jeho okoli.

Z hlediska regiondlniho &lenéni CR nalezi lokalita k geomorfologické oblasti
Karlovarska vrchovina, celku Tepelska vrchovina, jeZz jsou diléimi jednotkami
Krusnohorské subprovincie.

B3.2 Meteorologické a klimatické poméry

Po klimatické strance fadime zajmové Gzemi k8. klimatickému regionu,
oblasti MT 3 - mirné& teplé, vihké, s primérnou roéni teplotou vzduchu 7,5 — 8,5°C a
prumérnym ro¢nim Ghrnem sraZek 700 - 900 mm.

B3.3 Hydrografické a hydrologické poméry

Hydrologickou osu Gzemi tvofi bezejmenny potok, ktery protéka obci i nékolika
mistnimi rybniky (napf. Stiedni a Velky Ovesny rybnik) a dale se viéva jako
levostranny pfitok do potoka Jilmového. Tento potok pak smérem od vychodu k
zapadu celé $ir8i Uzemi v tdolni nivé odvodriuje.

Po hydrologické strance se prostor prizkumu nachazi v dil&im povodi 1-10-
01-0660-0-00 Jilmovy potok, které ma plochu 22,3 km?2.

Generelni spad podzemnich vod v misté projektovanych priizkumnych praci je
k S k erozni bazi bezejmenného potoka.

B3.4 Geologické a hydrogeologické poméry

Z regionalné geologického hlediska nalezi posuzovana lokalita k oblasti
mariansko-lazefiského bazického komplexu Ceského masivu, ktera na vychodé
pfechazi do stfedoCeské oblasti (bohemikum) Ceského masivu. Zajmové Gzemi je
zde tvofeno pfevazné bazickymi metamorfity charakteru amfibolitli paleozoického
stafi (bazicky komplex) a pasy metamorfiti charakteru rul neznamého stafi
(bohemikum), kvartérni horniny jsou zastoupeny deluviofluvialnimi nezpevn&nymi
sedimenty hlinito-pisCitého a piséito-hlinitého charakteru. Lokalné se zde nachazeji i
hlubinné vyvfeliny charakteru gabra a gabrodioritu nezndmého stafi & kvartérni
organické sedimenty charakteru slatin, raSelin, hnilokald. Severn& obce je
morfologicky vyrazny Podhorni vrch, coZ je ukazka efuzivniho terciérniho vulkanismu
nerozliSenych bazaltt.

Z hydrogeologického hlediska je zajmové UGzemi relativné nevyrazné.
Podzemni voda se zde v zasadé vyskytuje ve dvou zvodnich. Jednak voda prilinova,
vazana na kvarterni deluviofluvialni sedimenty a zvétralinovy plast podloznich
paleozoickych hornin s hloubkou do cca 10 m, jejiZ dotace je pIné zavisla na
mnozZstvi atmosférickych sraZek a pfirozené schopnosti jejich infiltrace. Vydatnost
zdroju zaloZenych na jimani této zvodné tomuto zcela odpovida. Pohybuje se

OVESNE KLADRUBY - HG posudek 7



ELIGEO

prevazné fadové v setinach L.s™' z jednoho zdroje. V horninovém prostiedi lokality
existuje dale hlubsi puklinovy ob&h podzemnich vod, ktery komunikuje pfedevsim po
tektonickém rozpukani podloznich hornin, byva vydatn&jsi (desetiny L.s') a neni
bezprostiedné zavisly na aktualnich sraZkovych pomérech. Cilem projektovanych
praci je podchytit tento hlubsi puklinovy ob&h podzemni vody prizkumnym vrtem.

V hydrogeologické rajonizaci Ceské republiky nalezi oblast do rajénu 6212 a
nazev rajonu je Krystalinikum a proterozoikum v povodi MZe po Stiibro a Radbuzy
po Stankov.

Predpokladany petrograficky profil:
0,0 — 2,0m hlina piscito- jilovita
2,0 =10,0m eluvium ruly
10,0 = 15,0 m rula silné zvétrala
15,0 —30,0 m rula pevna, lokain& porusena

Predpokladané naraZeni hladiny podzemni vody — 10,0 m pod terénem
Proudéni podzemni vody je na lokalité konformni se spadem terénu, to je k S.

V dane oblasti byva primérny specificky odtok podzemni vody cca 1,0 I.s™" na
km?. Pfedpokladana infiltragni oblast projektovaného vodniho zdroje &ini cca 1,0 km?,
coZ predstavuje v daném profilu celkovy odtok cca 1,0 I.s”'. S ohledem na morfologii
terénu se Cast odtoku ziejmé realizuje v misté navrzeného vrtu. Je tudiZ predpoklad,
Ze pozadované minimalni vydatnosti 0,2 |.s”' bude dosaZeno realizaci jednoho vrtu.

V prostoru projektovaného vrtu neni Zadny narodni park ani pfirodni
rezervace, je zde CHKO Slavkovsky les a CHOPAV Chebska panev a Slavkovsky
les. Zajmové uzemi se nachazi v ochranném pasmu Il B stupné prirodnich Ié&ivych
zdroju lazefiského mista Marianské Lazné a 3. OPVZ povrchového vodniho zdroje
Milikov - MZe.

B4. Projektované prace
B4.1 Vrtné prace

Na vytyCeném misté bude vyhlouben prizkumny hydrogeologicky vrt HV-4
hluboky 30,0 m.

Kvrtani bude pouZito rotaéné-priklepné technologie ponoieného kladiva.
ProtoZe tato technologie vyuziva k vynosu vriné drti stlaéeného vzduchu, je mozné
prub&zné sledovat i Grovné pfitoku vody do vrtu. To umoZfiuje optimalizaci hloubky
vrtu a jeho vystroje.

Vrt bude hlouben kone¢nym vrtnym primérem 254 mm tak, aby jej bylo
moZno vystrojit PVC paZenim o primeéru 160 mm. Pfitokové Gseky vystroje budou
stanoveny na zakladé zastiZzenych pfitokll a petrografického profilu, budou vybaveny
strojové, nebo laserové fezanou perforaci o sile 2 — 3 mm. Zbytek mezikruzi mezi
sténou vrtu a pazZnicemi bude opatfen stabilizaénim a filtraénim obsypem
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Z granulovaného kameniva frakce 4/8 mm, svrchni ¢ast dle petrografického profilu
vrtu bude utésnéna proti vnikani povrchovych vod jilocementovou smési. Vrt bude
nad drovni terénu opatien ochrannym uzaviratelnym ocelovym zhlavim.

B4.2 Ovéfeni vrtu

Prizkumny vrt HV-4 bude po kvantitativni strance ovéfen Cerpaci zkouskou
nevyzaduijici dle § 8 vodniho zakona povoleni k nakladani s vodami. Bude se jednat
o Cerpaci zkousku metodikou ustaleného proudéni v délce 13 dni s Cerpanym
mnoZstvim do 1 I/s. Na jejim zagatku bude odebran vzorek vody na laboratorni
stanoveni zakladnich chemickych parametri (ZCHR) a na konci vzorek, z n&hoz
bude provedena analyza dle pozadavka Vyhlasky ¢. 252/2004 Sb. (Gpiny rozbor),
analyza na radiologické garametry dle vyhlasky 422/2016 Sb. a analyza pesticidnich
latek (dle doporugeni CHMU pro podzemni zdroje). Po ukonéeni ¢erpani bude
nasledovat stoupaci zkouska, provadéna a vyhodnocena metodikou neustaleného
proudéni pro ziskani zakladnich migraénich parametrii.

Vsechny vysledky uvedenych praci budou shrnuty v zavéreéné zpravé.

B5. Doplrikové udaje

Objednatel pfeda pred zahajenim technickych praci povoleni ke vstupu na
pozemky a potvrzeni o podzemnich investicich v zajmovém prostoru.

Prace budou provadény v souladu se zakonem ¢&. 61/1988 Sb. a souvisejicimi
pfepisy za dodrzovani bezpecnosti prace.

B6. Harmonogram praci

1. ProjeREAEDIED .. umsrmmimonsaramumesm i do dne akceptace Zadosti
2 NBIOE PRRER ¢ oo kR R ST 5505 do 3 mésicl od ukonéeni VR
SR R O— do 3 mésicl od ukon&eni VR
4. Caboratornl @nalEy. .. do 4 mésicll od ukonéeni VR
5. Vyhodnoceni praci, zavéreéna zprava.................... do 5 mésicl od ukonéeni VR

Uvedeny Harmonogram praci je pouze orientaéni, vlastni terminy realizaci
praci budou upfesnény v pfipadé ziskani finanénich prostredkii na prazkum.
Vybérove fizeni miZe byt zahajeno az po akceptaci zadosti.

ZAVER

Vobci Ovesné Kladruby bude vyhlouben na pozemku p. & 2562/59 v k.G.
Ovesné Kladruby (717134) pruzkumny hydrogeologicky vrt HV-4, hluboky 30,0 m, na
kterém bude ovéfena kvantita i kvalita jimané podzemni vody. Vystupem
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ELIGEO

pruzkumnych praci bude ,Zavéreéna zprava“, kter4 bude obsahovat zhodnoceni
provedenych praci s doporuéenim dal$iho vyuZiti vrtu.

V pfipadé pozitivniho vysledku zji§téné kvality a vydatnosti nového
prizkumného vrtu a rozhodnuti obce o vyuZiti vy$e uvedeného zdroje vody pro
budouci systém zasobovani obyvatelstva pitnou vodou, zazada obec pfisludny
vodopravni ufad o povoleni k nakladani s vodami a stavebni povoleni k vodnimu
dilu.

Plzen, srpen 2019
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OVESNE KLADRUBY - HG posudek
Prehledna situace lokality

Pfiloha ¢&. 1
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OVESNE KLADRUBY - HG posudek Priloha ¢€. 3
Situace lokality v katastralni mapé
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Vysvetlivky: 0 ‘ 50m

pozemek uréeny k hydrogeologickému priizkumu




